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Abmessungen: (L x B x H) in mm

Schnell-Trocknung
durch e�zientes
Luftgebläse

Hygienische
Reinigung
durch UV-C Licht

UV-Licht mit
antimikrobieller
Wirkung

Einfachste
Bedienung durch
taktile Tasten

Mobilität durch
5V USB
Standard

Schwerkraftsensor
für sicherheits-
Abschaltung

Automatische
Abschaltung
am Zyklusende

Alle Funktionen
überwacht durch
Mikroprozessor

Höchste Produkt-
qualität mit
2 Jahren Garantie

Energiesparend,
schonend und
absolut sicher

105 x 105 x 93

Dauer: 2 min am Anfang
+ 2 min am Ende

Lebensdauer: 15.000 h

Qualitätsventilator, Kugellager,
30.000 h, 18,5 dB(A),

7.000 U/min,
Luftstrom 4,89 m3/h

Betriebsart: Kurzzeitbetrieb KB 2h
für Hausgebrauch

dry-cap uv 2.1®
für Endverbraucher

120 x 120 x 120

Dauer: 2 min am Anfang
+ 2 min am Ende

Lebensdauer: 15.000 h

Qualitätsventilator, Kugellager,
30.000 h, 18,5 dB(A),

7.000 U/min,
Luftstrom 4,89 m3/h

Kurzzeitbetrieb KB 2h
für Hausgebrauch

Abschaltung
nach 2 h

Abschaltung
nach 2 h

dry-turbo cd 2®
für Endverbraucher

93 x 93 x 40

Qualitätsventilator, Kugellager,
30.000 h, 18,5 dB(A),

7.000 U/min,
Luftstrom 4,89 m3/h

Kurzzeitbetrieb KB 1h
für Hausgebrauch

Abschaltung
nach 30 min

Dual-USB Netzteil Dual-USB Netzteil USB Netzteil

dry-cap uv 3.1®
für Endverbraucher

144 x 82 x 96

Kurzzeitbetrieb KB 2h
für Hausgebrauch

Dauer: 2 min am Anfang
+ 2 min am Ende

Lebensdauer: 15.000 h

Qualitätsventilator, Kugellager,
30.000 h, 18,5 dB(A),

7.000 U/min,
Luftstrom 4,89 m3/h

Abschaltung
nach 2 h

LiPo Akku


