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Ihr Spezialist

• E�ziente Ventilator-Trocknung
 plus 35°C warme Luft

• Moderne UV-C LED Hygiene
 mit 2 x 5 Minuten

• Medizinprodukt (Klasse I)
 nach MDR (EU) 2017/745

PERFEKTE TROCKNUNG
Feuchtigkeit, Körpersekrete und Cerumen 
können die Funktion von Hörsystemen stark 
beeinträchtigen und zu Ausfällen führen.
Die Trocknung erfolgt primär durch einen 
Ventilator, der Raumluft auf Hörsysteme und 
Ladegerät gelenkt. Die Trocknung wird 
verstärkt, indem die Luft auf bis max. 35°C 
vorgewärmt wird. Dadurch kann mehr Feuch-
tigkeit aufgenommen werden und das führt zu 
noch besseren Trocknungsergebnissen, ohne 
die Akkus von Hörsystemen zu schädigen.
Die zwei Trockenprogramme bieten mehr 
Flexibilität. Der Dry&Clean Modus (linkte 
Taste) ist ein Automatikprogramm und kom-
biniert Ventilator-Trocknung mit UV-C-Licht 
am Anfang und am Ende der Trocknungszeit. 
Der Clean Modus (rechte Taste) ist ein Kurz-
zeit-Hygieneprogramm und startet das opti-
mierte UV-C-Licht, bei dem wirkungsvoll bis 
zu 99,99 % aller Keime, Bakterien und Pilze 
eliminiert werden.

dry-cap uv 2.2®

Elektronische Trockenhaube
für alle Hörsysteme.
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LED HYGIENE
Die vier UV-C Leuchtdioden 
strahlen mit 275 nm Wellen-
länge durch einen breiten 
Öffnungswinkel, so dass in nur 
5 Minuten 99,99% alle Viren, 
Bakterien und Pilze eliminiert 
werden. Dies wurde von 
einem akkreditiertem Institut 
mit Zertifikat bestätigt. Die 2 
Phasen zu Beginn und am 
Ende der Trockenzeit garan-
tieren Keimfreiheit, auch 
wenn die Hörsysteme 
zwischenzeitlich entnommen 
werden.
Die neue dry-cap uv 2.2® ist ein 
Medizinprodukt und erfüllt 
die hohen Anforderungen an 
Medizinprodukte (Klasse I) 
der Medizinprodukte-Verord-
nung (EU) 2017/745.

STARKER LUFTSTROM +
SANFTE WÄRME
Die neue dry-cap uv 2.2® wurde bei der Trocknung 
weiter perfektioniert. Neben dem Hochleis-
tungs-Ventilator sorgt ein Sensor-gesteuerter 
Heizleiter für Wärmezufuhr bis max. 35°C, ohne die 
Akkus der Hörsysteme zu beeinträchtigen. Da 
warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann 
werden so maximale Trockenergebnisse erzielt.


