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Votre spécialiste

• Séchage e�cace grâce à un ventilateur
 et à de l'air chaud à 38 °C (100 °F) 

• Hygiène moderne grâce à des
 LED UV pendant 2 × 5 minutes

• Dispositif médical (classe I)
 conforme au règlement MDR (UE)

L'humidité, les sécrétions corporelles et le 
cérumen peuvent altérer gravement le fonc-
tionnement des systèmes auditifs et entraîner 
des défaillances.
Le séchage est principalement effectué par un 
ventilateur, qui dirige l'air ambiant vers les 
appareils auditifs et les appareils de recharge. 
Le séchage est renforcé par le préchauffage de 
l'air jusqu'à 38 °C. Ainsi, une plus grande quan-
tité d'humidité peut être absorbée, ce qui 
permet d'obtenir des résultats de séchage 
encore meilleurs sans endommager les piles 
des appareils auditifs. Les deux programmes 
de séchage offrent plus de flexibilité.
Le mode SMART breveté détermine automati-
quement le temps de séchage optimal compris 
entre 90, 120 ou 180 minutes en fonction de la 
température et de l'humidité actuelles de la 
pièce sèche mesurées par le capteur intégré.
Le mode MAX sur 4 heures est conçu pour un 
séchage maximal. Par exemple, pour les clients 
qui transpirent beaucoup ou dans des zones 
très humides.

SÉCHAGE INTELLIGENT dry-cap uv 4®

Boîte étanche intelligente
pour tous les appareils auditifs.
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E�cacité
énergétique, douceur

et sécurité absolue

Qualité supérieure
avec garantie

de 2 ans

Toutes les fonctions
sont contrôlées par
un microprocesseur

Capteur de
temps de séchage

intelligent

Capteur de gravité
pour l'arrêt
de sécurité

Séchage, nettoyage
et chargement
par 2 × USB-C

Utilisation aisée
grâce à des

boutons tactiles

Chau�age doux
jusqu'à 38 °C pour un

séchage optimisé

Ventilateur
de séchage

primaire

Hygiène
grâce à 4
LED UV

HYGIÈNE LED
Les quatre diodes électrolu-
minescentes UV émettent un 
rayonnement selon un large 
angle d'ouverture pour une meil-
leure hygiène. L'efficacité du 
dispositif a été confirmée par un 
institut accrédité au moyen d'un 
certificat. Les deux phases, au 
début et à la fin du cycle de 
séchage, garantissent l'hygiène, 
même si les appareils auditifs 
sont retirés entre-temps.

QUALITÉ
Le nouveau dry-cap uv 4® est un 
dispositif médical et répond aux 
exigences élevées des dispositifs 
médicaux (classe I) du règlement 
sur les dispositifs médicaux (UE) 
2017 / 745.
De plus, elle a fait l'objet d'un 
contrôle indépendant par le TÜV 
et s'est vu attribuer le label GS (« 
Sécurité certifiée ») conformé-
ment à la norme EN 60335, ce qui 
atteste de sa conformité aux 
normes de sécurité reconnues 
applicables aux appareils 
électriques.

2 × PORTS USB-C
Le nouveau dry-cap uv 4® continue de marquer des 
points grâce à son alimentation USB universelle avec 4 
adaptateurs spécifiques à chaque pays. En plus de 
l'entrée USB-C, l'appareil possède une autre sortie 
USB-C qui vous permet de connecter un chargeur 5 V / 
0,5 A à l'aide du câble USB-C de 30 cm. Il est pratique de 
sécher, d'assainir et de charger les aides auditives sur 
une seule prise de courant en même temps.


